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Fiche produit
Caractéristiques

GV4ADN02
TeSys GV - Poignée rouge rotative IP40 - On/
Off/Trip - Montage direct sur GV4

Principales
Gamme TeSys
Type de produit ou
équipement

Poignée rotative

Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoire de contrôle

Style de montage de la
commande rotative

Directe

Couleur de poignée Rouge
Couleur du plastron de
la commande

Jaune

Marquage ARRET - Déclenchement - MARCHE
Cadenassage de la
commande rotative

Cadenas en position ON
1 à 3 cadenas
Cadenas sur position OFF

Complémentaires
Compatibilité de gamme TeSys (TeSys GV4)

TeSys (TeSys BV4)
Mode d'installation Fixe
Emplacement de montage Avant
Verrouillages optionnels 1 à 3 cadenas Ø 4 à Ø 8

Environnement
Degré de protection (IP) IP40

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,600 cm
Largeur de l'emballage 1 8,200 cm
Longueur de l'emballage 1 8,800 cm
Poids de l'emballage 1 145,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 45
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 8,877 kg

Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration

RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1905002EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1905002EN

