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Fiche produit
Caractéristiques

MTN577099
Mécanisme de supervariateur universel 25-420
VA Trancent

Principales
Marque du produit Schneider Electric
Gamme de produit Encarts Merten
Gamme Merten
Nom du produit Mécanismes Merten
Type de produit ou
équipement

Variateur

Application Éclairage
Présentation du produit Mécanisme avec support de fixation
Degré de protection (IP) IP20

Complémentaires
Type de commande Bouton

Bouton-poussoir
Infrarouges et bouton
Radio et bouton

Commande du variateur Type de poussoir
Télécommande

Fonctions disponibles Avec mémoire des valeurs d’éclairage
Tension assignée de service (Us) 230 V
Plage de puissance 25...420 VA
Fréquence du réseau 50...60 Hz
Type de charge Résistive

Capacitif
Inductive

Compatibilité de l'entrée Boutons-poussoirs et insert électronique
Matière Métal

Plastique
Mode de fixation Par vis et griffes
Montage du système d'installation Pose encastrée

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,3 cm
Largeur de l'emballage 1 7,6 cm
Longueur de l'emballage 1 7,6 cm
Poids de l'emballage 1 92,0 g
Type d'emballage 2 CAR
Nb produits dans l'emballage 2 50
Hauteur de l'emballage 2 18,5 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 4,6 kg

http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/produits-services/green-premium/green-premium.page
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Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS Oui
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110502EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI110502EN

