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Fiche produit
Caractéristiques

TM1STNTCSF44030
NTC 3,0M FAST IP67 4X40 - 50 110DC GREY

Principales
Gamme de produit Modicon M171
Catégorie d'accessoire /
de pièce détachée

Accessoire de gestion thermique

Type d'accessoires /
pièces séparées

Sonde

Application spécifique
du produit

Régulation de la température

Complémentaires
Type de sonde de température CTN
Support de montage Câbles
Longueur de câble 3 m (+/- 3 %)
Raccordement électrique 2 câbles de conducteurs pour côté contrôleur
Mode de raccordement Câble avec virole d'extrémité de câble
Mode de fixation À clipser
Largeur 40 mm
Hauteur 4 mm

Environnement
Degré de protection (IP) IP67

Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Règlementation REACh Déclaration REACh
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive

européenne RoHS) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS Oui
Règlement RoHS chinois Déclaration RoHS Pour La Chine
Reprise No


