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I400

P250D80

Equerre AMLB2 Equerre EZ

Equerre AMLB1

AMLB1
AMLB2

AMLB1 (100342)
Equerre aluminium en “L” pour ventouse saillie V600SA et VM600SA.
AMLB2 (100343)
Equerre aluminium en “L” pour ventouse saillie V300SA et VM300SA.
EZ (100344)
Equerre aluminium en “Z” (à utiliser avec ALMB1 / ALMB2) pour ventouses 
saillies V300SA, VM300SA, V600SA & VM600SA. 

Ventouse I400

sens d’ouverture de la porte sens d’ouverture de la porte

Partie B

EZ

VM300 (100330)
Ventouse encastrée 300 kg - 12 
VCC / 500 mA - 24 VCC / 250 mA 
- avec contre plaque et contact 
signalisation 

VM300SA (100331)
Ventouse saillie 300 kg - 12 VCC 
/ 500 mA - 24 VCC / 250 mA 
- avec contre plaque et contact 
signalisation 

 

VM600SA (100332)
Ventouse saillie 500 kg - 12 VCC 
/ 500 mA - 24 VCC / 250 mA 
- avec contre plaque et contact 
signalisation

I400 (120112)
Ventouse INOX ETANCHE saillie 400 
kg - 12 VCC / 500 mA - avec contre 
plaque  

P250D80 (120113)
Ventouse INOX ETANCHE ronde 
saillie 250 kg - 12 VCC / 500 mA 
• Diamètre 80 mm 
• Profondeur 36,5 mm

VM300

VM300SA

 
VM600SA

Ventouse VM300

Ventouse VM300SA

Ventouse VM600SA


