
INFORMATIONS TECHNIQUESNEW TRIA® 155
cadre de montage pour plafonnier, L : 17 l : 9 H : 4 cm,
deux ampoules, IP 20, blanc

Découvrez la nouvelle génération de notre encastré de pla-
fond NEW TRIA® avec encore plus de possibilités pour
personnaliser votre expérience lumineuse. Le cadre de
montage rectangulaire NEW TRIA® 155, inclinable et pivo-
tant, est un élément modulaire. Ce cadre de montage est
disponible en trois couleurs classiques et peut être combi-
né avec le module LED DOUBLE.

Réf.  1008008

Code IP IP20

Montage Encastrement

Détails de montage Plafond

Coloris blanc mat

Longueur 17 cm

Largeur 9 cm

Hauteur 3.75 cm

Poids net 0.208 kg

Poids brut 0.254 kg

Forme de découpe carré

Longueur d'encastrement 15.5 cm

Largeur d'encastrement 7.8 cm

15,5 x 7,8

3,5

0,25

17 x 9

0,3-2
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Accessoires
1008005 NEW TRIA® 155 , DOU-

BLE module LED, 2700 -
K, 38°, PHASE, noir

1008006 NEW TRIA® 155 , modu-
le LED DOUBLE, 3000 K,
38°, PHASE, noir
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