
INFORMATIONS TECHNIQUESPARA CONE 20
suspension, longueur de suspension 250 cm, E27, 1x
max. 60 W, cuivre / blanc

Pour un effet lumineux particulièrement chaud, le réflecteur
conique de la suspension PARA CONE 30 est le choix
idéal. Les nouveaux coloris avec rosace de plafond et hau-
teur réglable, s'adaptent de manière flexible aux aménage-
ments intérieurs les plus divers. La gamme peut être com-
binée à votre gré avec un grand nombre de modèles et de
couleurs pour créer un nuage de lumière. Le boîtier en alu-
minium et en acier séduit par sa qualité et sa robustesse.

Réf.  1008130

Douille E27

Nombre de douilles 1

Code IP IP20

Montage En saillie

Détails de montage Plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection I

Puissance en watts 60 W

Coloris cuivre brillant/blanc

Hauteur 20.8 cm

Diamètre 20.1 cm

Longueur du câble de suspension 250 cm

Poids net 0.66 kg

Poids brut 1.35 kg

Ø 30,2

3

29,6

Ø 13

250
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Source Préconisée

1008153 LED A19 Soft Cage , am-
poule LED, E27, PHASE,
6 W, 2200 K

1008641 LED A60 , ampoule LED,
transparent, E27, 4 W,
2700 K

1005302 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 13,2 W, 2700 K,
IRC90, 220°

1005301 A60 E27 , ampoule LED,
blanc, 9 W, 2700 K, IR-
C90, 220°
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