
INFORMATIONS TECHNIQUESLED Tube Soft Spiral
ampoule LED, E27, PHASE, 6 W, 2200 K

Des formes élancées et modernes alliées au charme clas-
sique des lampes à incandescence : le LED Tube Soft Spi-
ral est le choix idéal pour les abat-jour de forme allongée
ou les lampes ouvertes. Les filaments LED flexibles res-
semblent à s'y méprendre à de véritables filaments incan-
descents et produisent une lumière chaude et non éblouis-
sante, parfaite pour un éclairage harmonieux. Disponible
dans de nombreuses formes traditionnelles, le Soft Tube
190 en verre transparent diffuse une lumière entièrement
variable et attire l'attention même éteint grâce à son fil-
ament en forme de spirale.

Réf.  1008152

Douille E27

Code IP IP20

Variable Oui

Technologie de variation de l’éclaira-
ge

Variateur en fin de phase

Facteur de puissance électrique 0.8

Puissance en watts 6 W

Temps d'allumage 0.5 s

Heure de démarrage 0 s

Lumen 570 lm

Température de couleur 2200 Kelvin

Coloris transparent

IRC 90

Binning 6 SDCM

Durée de vie 20000 h

Cycles de commutation 100000

Risk Group 0

Longueur 19 cm

Diamètre 3.2 cm

Poids net 0.06 kg

Poids brut 0.09 kg
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