
INFORMATIONS TECHNIQUESLIGHT EYE® 90
spot monophasé, rond, GU10, 1x max. 6 W, noir mat

Les très appréciés spots et suspensions pour les systè-
mes monophasés et triphasés viennent enrichir la famille
LIGHT EYE® de nouveaux modèles élégants. Disponibles
dans les diamètres 90 et 150 mm, ils présentent un design
élégant à l'aspect mat et raffiné. Les anneaux déco, ven-
dus séparément et interchangeables, assurent un look
moderne grâce à leurs couleurs tendance.

Réf.  1008180

Douille GU10

Source LED GU10 51mm

Nombre de douilles 1

Lampes incluses Non

Plage d’inclinaison 90 °

Plage de rotation horizontale 330 °

Code IP IP20

Montage En saillie

Détails de montage Plafond,Rail plafond,Applique

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Classe de protection II

Puissance en watts 6 W

Coloris noir mat

Hauteur 14.5 cm

Diamètre 8.9 cm

Poids net 0.21 kg

Poids brut 0.29 kg
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Source Préconisée

1005077 Source LED QPAR51 ,
noir, GU10, 2700K

1005273 QPAR51 GU10 , ampoule
LED, 6 W, 2200-2700 K,
IRC90, 36°

1005080 Source LED QPAR51 ,
noir, GU10, 3000K
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