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LUXTIME
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Potenciomètre
de temporisation

5 s     30 min 5 lux 1275 lux

Potenciomètre
de luminosité

LED d’information

Bouton-poussoir

*Configuration, réglage
de la sensibilité,

distance de détection...
Scannez le QR code ci-contre

pour accéder au mode d’emploi.
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Câble rigide
Section : 2,5 mm2

L L

0 401 49

10 maxi. / 100 m maxi.

L
N

8
mm

(*)En cas de dysfonctionnement
de la charge, il peut être nécessaire
d’utiliser le compensateur Réf. 0 401 49.

Installation
dans une boîte
de profondeur
minimale
de30 mm.



PAP

3 414972 447058

INTERRUPTEUR
AUTOMATIQUE 100 W

0 996 22A

LEGRAND 
Pro & Consumer Service 
BP 30076 - 87002 Limoges CEDEX FRANCE
www.legrand.fr 
Design and Quality by LEGRAND (France)

Made
in France

Schéma de câblage à l’intérieur

LED
LED

240 V~ Maxi. 150 W 100 VA 100 VA 150 VA 150 VA 150 VA
Mini. 2 W 2 VA 2 VA 2 VA 2 VA 2 VA

+35°

+5°
1 x 2,5 mm2

2 x 1,5 mm2

120°

Pour allumer automatiquement au passage d’une personne.
S’installe à la place d’un interrupteur simple sans modification
de câblage (sans neutre).


