
Données techniques d´éclairage

L’affichage du flux lumineux: 400  lm

ETIM7_classe_rendement lumineux: 65,455  lm//W

Indice de rendu de couleur (IRC): > 80

Angle de rayonnement: 100  °

le équipement: incl. 1x5,5  W

Données électriques

Accueilli performance: 5,5  W

Tension d'alimentation: 230  V

Classe de protection: Classe de protection II

Fiche technique du produit

Nom du 
webshop:

Spot encastré LED Calla Pack de 3 orientable IP65 rond 90mm 30° 5,5W 400lm 230V White 
Switch Blanc

Artikel: 92999

EAN: 4000870929995

Producteur: Paulmann

Description d'article OS:
Il est compact, personnalisable et extrêmement lumineux. Le spot encastré LED Calla polyvalent en kit de 3 convient 
particulièrement dans les pièces humides. Pourvu de la protection contre les projections d'eau IP65, il ne craint pas 
l'humidité. Sa forme discrète s'intègre dans tous les styles d'intérieurs. Grâce à la fonction WhiteSwitch, la température 
de couleur peut être réglée de manière individuelle via l'interrupteur mural en fonction de l'heure de la journée et selon 
vos besoins : Blanc lumière du jour – Réveillez-vous ! Blanc neutre – Maquillez-vous ! Blanc chaud – Détendez-vous ! 
Avec les spots encastrés LED Calla, votre salle de bain bénéficie toujours de l'éclairage adéquat. La température de 
couleur peut s'adapter au biorythme par réglage à l'aide de l'interrupteur mural. La fonction mémoire intégrée enregistre 
les températures de couleur sélectionnées pour vos usages futurs. Orientables, les spots diffusent la lumière 
précisément là où vous le souhaitez.



Données mécaniques

Lieu de montage: plafond

Largeur d'encastrement: 68  mm

Profondeur d'encastrement: 55  mm

Angle d’orientation: 30  °

Matériau: Matière plastique

Couleur: Blanc

Protection IP: Pose au plafond IP65

poids net (kg): 0,486  kg
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