
Données techniques d´éclairage

Données électriques

Tension d'alimentation: 230/12  V

Dimmable [Naming]: gradable

Classe de protection: Classe de protection III

Données mécaniques

Lieu de montage: plafond

Largeur d'encastrement: 83  mm

Profondeur d'encastrement: 60  mm

Angle d’orientation: 30  °

Fiche technique du produit

Nom du 
webshop:

Spot encastré Nova Plus orientable IP65 rond 93mm 30° GU5,3 / GU10 max. 35W 230/12V 
gradable Acier brossé

Artikel: 93662

EAN: 4000870936627

Producteur: Paulmann

Description d'article OS:
Le spot encastré Nova Plus rond en Acier brossé convient aussi bien à l'équipement de nouvelles installations qu'au 
remplacement d'équipements existants. Il s'intègre dans les plafonds disposant d'un espace creux de 75 mm seulement. 
La fixation simple par ressorts de retenue laisse le plafond intact même après plusieurs montages et démontages. Leur 
variateur d'intensité permet un ajustement individuel de la luminosité offrant deux effets majeurs : vous jouissez d'une 
lumière de travail blanc chaud tout en baignant dans une ambiance cocooning. Grâce à sa capacité de pivotement, le 
spot peut être orienté individuellement. Avec la protection IP65, le luminaire est spécifiquement préservé de la 
pénétration des jets d'eau et convient donc parfaitement pour les locaux humides ou l'extérieur. Les ampoules vendues 
séparément s'installent facilement à l'intérieur de la bague de montage grâce à un bornier – nul besoin de circlip.



Matériau: Alu zinc

Couleur: Acier brossé

Protection IP: Pose au plafond IP65

poids net (kg): 0,317  kg
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