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Antenne adhésive; avec câble de raccordement de 2,5 m et connecteur mâle SMA;
GSM/ UMTS/ LTE/ Bluetooth®/ WLAN; 699-960, 1710-2690 MHz

Fiche technique | Référence: 758-961

Données techniques
Technologie radio GSM

UMTS
LTE
Bluetooth®
WLAN

Bande de fréquence 699 … 960 MHz ; 1710 … 2690 MHz
Gain 2,15 dBi

.

Données mécaniques
Type de fixation Bande vinyle adhésive
Type de câble RG-174
Connecteur SMA-mâle
Longueur du câble de raccordement 2.5 m

.

Données du matériau
Charge calorifique 0 MJ
Poids 45 g

.

Conditions d’environnement
Température ambiante (fonctionnement) -40 … +85 °C

.

Données commerciales
Product Group 27 (Composants spécifiques E/S)
eCl@ss 10.0 19-07-91-01
eCl@ss 9.0 19-07-01-03
Unité d'emb. (SUE) 1 pce(s)
Type d'emballage Carton
Pays d'origine SK
GTIN 4050821100270
Numéro du tarif douanier 85177100000

.
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Conformité environnementale du produit
État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

.

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product
Compliance 758-961

.

Documentation

Texte complémentaire
758-961

27.11.2018
docx
13.66 KB

758-961
19.02.2019

xml
2.86 KB

.

Données CAD/CAE

Données CAE
WSCAD Universe
758-961

.
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https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_758-961
https://www.wago.com/de/d/2245460
https://www.wago.com/de/d/2245540
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_758-961
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