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Câble système; Rockwell 5069; 4 entrées analogiques, courant/tension, RTD; Sub-
D; Longueur 2 m; Section du conducteur 0,25 mm²

Fiche technique | Référence: 706-4069/400-200

Données électriques
des entrées/sorties 4 entrées analogiques ; courant/tension ; RTD

.

Données de raccordement

Connexion 1
Connecteur Sub-Min-D ; connecteur mâle
Nombre de pôles 1 15

.

Connexion 2
Connecteur 2 Rockwell
Nombre de pôles 2 18

.

Données géométriques
Longueur du conducteur 2 m

.

Données du matériau
Charge calorifique 0 MJ
Poids 262 g

.

Conditions d’environnement
Température ambiante (fonctionnement) -20 … +50 °C

.

Données commerciales
ETIM 9.0 EC000237
ETIM 8.0 EC000237
Unité d'emb. (SUE) 1 pce(s)
Type d'emballage Sacs
Pays d'origine FR
GTIN 4066966226515
Numéro du tarif douanier 85444290900

.

Conformité environnementale du produit
État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

.
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Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Vous trouvez les adresses actuelles sur: w w w.wago.com

https://www.wago.com/706-4069/400-200
Fiche technique | Référence: 706-4069/400-200

Page 2/2

Téléchargements

Documentation

Description du système
WAGO System Wiring,
Selection Guide

pdf
533.15 KB

.
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