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Antenne avec pied magnétique; avec câble de raccordement de 2,5 m et connec
teur mâle SMA; GSM/ UMTS/ LTE/ Bluetooth®/ WLAN; 698-960, 1710-6000 MHz

Fiche technique | Référence: 758-975

Données techniques
Technologie radio GSM

UMTS
LTE
Bluetooth®
WLAN

Bande de fréquence B1 … B23 ; B25 … B30 ; B32 … B42 ; B48 ; B66 ; B74 … 76 ; B78 ; Plage de fréquence : 698
… 960 MHz ; 1400 … 1518 MHz ; 1710 … 2700 MHz

Gain 3 dBi

.

Données mécaniques
Type de fixation Socle magnétique
Type de câble RG-174
Connecteur Connecteur coudé SMA
Longueur du câble de raccordement 2.5 m

.
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Données du matériau
Charge calorifique 0 MJ
Poids 44 g

.

Conditions d’environnement
Température ambiante (fonctionnement) -40 … +85 °C

.

Données commerciales
ETIM 9.0 EC001698
ETIM 8.0 EC001698
Unité d'emb. (SUE) 1 pce(s)
Type d'emballage Sacs
Pays d'origine TW
GTIN 4055143996945
Numéro du tarif douanier 85177100000

.

Conformité environnementale du produit
État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

.

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product
Compliance 758-975

.

Documentation

Informations complémentaires
Radiation Pattern pdf

592.71 KB

.
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