Fiche technique | Référence: 899-8013/000-101

Boite de dérivation; pour luminaires et appareils; avec interface-Linect &; blanc

Couleur:  blanc

> -
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La référence contient

Borne de raccordement pour luminaires;
Bouton-poussoir externe; pour Linect®;
sans contact de mise a la terre; 3 poles;
Cod. A; c6té luminaire : pour conduct. rigi-
des; coté inst. : pour tous conducteurs;
max. 2,5 mm?; Température ambiante
max. 85 °C (T85); 2,50 mm?; blanc

Données électriques

Données de référence selon
Overvoltage category

Pollution degree

Tension de référence

Tension assignée de tenue aux chocs

Courant de référence

95

IEC/EN 60998-1
Ml
2

Données de référence selon

I Overvoltage category

2 Pollution degree
500V Tension de référence
4kV Tension assignée de tenue aux chocs
24 A Courant de référence

IEC/EN 60998-2-2
Ml Il

o 500V
- 4kV
= 24A
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Fiche technique | Référence: 899-8013/000-101

Ratings

Données de référence selon

Overvoltage category

Pollution degree

Tension de référence

Tension assignée de tenue aux chocs

Courant de référence

Données de raccordement

Nombre de types de connexion

Données géométriques
Largeur
Hauteur

Profondeur

Données mécaniques

Impression

Données du matériau
Remarque Données du matériau
Couleur

Couleur de couvercle

Matiére isolante Boitier principal
Classe d'inflammabilité selon UL94
Charge calorifique

Poids

Données commerciales
ETIM9.0

ETIM8.0

Unité d'emb. (SUE)

Type d'emballage

Pays d'origine

GTIN

Numéro du tarif douanier

IEC/EN
61984

1l
3

Conformité environnementale du produit

Etat de conformité RoHS

Connexion Linect®

IEC/EN
61984

1l
2

IEC/EN
61984

1
2
500V
4kV
16A

Connexion 1

Nombre de pdles

58 mm/2.283 inch
105 mm/4.134 inch
30mm/1.181inch

blanc

blanc
Polycarbonate (PC)
VO

oMJ

609

EC002567
EC002567

10 pce(s)

Carton

XS
4066966343304
85366990990

Compliant,No Exemption
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Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
899-8013/000-101

[~

Documentation

Informations complémentaires

Technical Section pdf
03.04.2019 2027.26 KB

[~

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Vous trouvez les adresses actuelles sur: www.wago.com
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