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Adaptateur de fixation rapide
Fiche technique | Référence: 855-9910

Adaptateur de fixation rapide pour transformateur d’intensité avec connectique à ressort avec CAGE CLAMP®

Données du matériau
Charge calorifique 0 MJ
Poids 3 g

.

Données commerciales
Product Group 29 (INTERFACE ELECTRONIC (NET))
eCl@ss 10.0 27-14-23-36
eCl@ss 9.0 27-37-92-12
ETIM 8.0 EC002295
ETIM 7.0 EC002295
Unité d'emb. (SUE) 1 pce(s)
Type d'emballage Carton
Pays d'origine HU
Numéro du tarif douanier 39269097900

.

Conformité environnementale du produit
État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

.

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité
Environmental Product
Compliance 855-9910

.

https://www.wago.com/855-9910
https://www.wago.com/de/d/ComplianceLinkMediaContainer_855-9910


Version 08.10.2024 

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Vous trouvez les adresses actuelles sur: w w w.wago.com
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Documentation

Texte complémentaire
855-9910

19.02.2019
xml
2.45 KB

855-9910
05.02.2015

doc
22.00 KB

.

Données CAD/CAE

Données CAE
WSCAD Universe
855-9910

.

Indications de manipulation

Montage

Montage avec adaptateur de fixation rapi
de 855-9910

.

https://www.wago.com/855-9910
https://www.wago.com/de/d/2247314
https://www.wago.com/de/d/2247317
https://www.wago.com/de/d/WSCAD_URLS_855-9910

	Téléchargements
	Conformité environnementale du produit
	Documentation
	Données CAD/CAE

	Indications de manipulation

